
Lak na vchodové dveře



impra®lan-Lasur S600

Vlastnosti:
 - mechanická zatížitelnost
 - snadné použití
 - světlostálost
 - odolnost vůči povětrnostním vlivům, dlouhá životnost
 - univerzální použitelnost
 - jednokomponentní 
 - odolnost vůči slepování lakovaných ploch
 - vysoká odolnost vůči působení chemikálií
 - vynikající odolnost vůči tvorbě bílých skvrn vlivem 

 vlhka na čerstvě zaschlém laku
 - velmi dobrá přilnavost
 - příznivá cena
 - RO-Max technologie  

Zpracování:
 - stříkání (Airless, Airmix)

 
Nanášené množství:
 - cca. 300 ml/m2, v 1-2 vrstvách

 
Barevné odstíny: 
 - transparentní báze
 - standardní barevné odstíny lazur impra®
 - míchatelné přes impra®- míchací centrum

 
Velikosti balení: 
 - 2,5; 5 a 20 l

Vodouředitelná, fi lm tvořící lazura pro 
mechanicky namáhané dřevěné stavební díly 
v interiéru a exteriéru, speciálně vhodná na 
vchodové dveře.
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Vodouředitelný krycí lak pro mechanicky 
namáhané dřevěné stavební díly v interiéru 
a exteriéru, speciálně vhodný na vchodové 
dveře.

impra®lan-Decklack D600 

Vlastnosti:
 - mechanická zatížitelnost
 - snadné použití
 - světlostálost
 - odolnost vůči povětrnostním vlivům, dlouhá životnost
 - univerzální použitelnost
 - jednokomponentní 
 - odolnost vůči slepování lakovaných ploch
 - vysoká odolnost vůči působení chemikálií
 - vynikající odolnost vůči tvorbě bílých skvrn 

 vlivem vlhka na čerstvě zaschlém laku
 - velmi dobrá přilnavost
 - příznivá cena  

Zpracování:
 - stříkání (Airless, Airmix)

 
Nanášené množství:
 - cca. 300 ml/m2, v 1-2 vrstvách

 
Barevné odstíny: 
 - báze bílá, polotransparentní, transparentní
 - míchání dle standardních odstínů RAL a NCS
 - míchatelné přes impra®- míchací centrum

 
Velikosti balení: 
 - 2,5; 5 a 20 l
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IMPRA ČESKO, s.r.o.
Moravské nám. 127/3

602 00 Brno
Tel.: +420 730 822 001

E-mail: info@impra-laky.cz
www.impra-laky.cz
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